
HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR 

İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş.

MOTOR

Marka / model PACCAR MX-11 EURO 6E

Tip Turboşarj, Intercooler, Dizel

Motor hacmi 10,8 lt.

Maksimum güç 220 kW @ 1675 rpm

Maksimum tork 1350 Nm @ 900-1400 rpm

ŞANZIMAN

Marka / model ZF Ecolife, Otomatik

Vites adedi 6 ileri, 1 geri

AKSLAR

Ön aks tipi, kapasitesi ZF RL 82EC, 8.200 kg. STANDART ÖZELLİKLER

Arka aks tipi, kapasitesi ZF AV133/87,  13.000 kg. Klima

Aks oranı 6.20 Paslanmaz çelik gövde ve şasi

SÜSPANSİYON Yana yatma sistemi 

Ön aks Hava körüğü(2), amortisör (2) EBS / ABS / ASR / ESC /ESP / BAS (Brake Assist System)

Arka aks Hava körüğü(4), amortisör (4) Anahtarsız Çalıştırma

Yan yatma sistemi Multiplex Sistem

DİREKSİYON Tekerlekli sandalye rampası

Marka / model HEMA / 8098 Amplifikatör + 4 hoparlör

Tip Servocom, hidrolik Takograf

BRAKES LED Gündüz farları

Fren sistemi tipi
Disk frenler (ön&arka) EBS,ESC, ASR, arka hava körüğünde 

park freni
Gösterge paneli ile birlikte ayarlanabilir direksiyon

Retarder tipi Intarder LED iç aydınlatma

LASTİKLER Sürücü kabini

Ölçü 275/70 R 22,5 Pnömatik ve yüksekliği ayarlanabilir sürücü koltuğu

Adet 6 +1 Plastik kumaş kaplı yolcu koltukları

Jantlar 8.25x22.5'' /10 Karartmalı yan camlar

YAKIT TANKI Rezistanslı sürücü yan camı

Kapasite 250 lt. Isıtmalı ön kapı panelleri

Materyal Alüminyum / Çelik Elektrikli ve ısıtmalı yan dikiz aynaları

ELEKTRİK SİSTEMİ Yokuş kalkış desteği (hill holder)

Akü 2x12V 240 Ah Geri görüş kamerası

Alternatör 24V, 2x120A Motor yangın söndürme sistemi

KAPASİTELER İç mekan kamerası

Yolcu Kapasitesi 106(26+80), 100(26+1+73), 93(26+2+65) Digital hat gösterge levhaları

İzin verilen tam yüklü ağırlık 18.000 kg. USB girişleri

GÖVDE OPSİYONEL ÖZELLİKLER

Tip Paslanmaz çelik, monokok örme tip Sürücü kabin kliması

ÖLÇÜLER Uzaktan kumandalı ön kapı

A: Dingil açıklığı 5900 mm Otomatik merkezi yağlama sistemi

B: Ön uzantı 2778 mm Bağımsız ısıtma sistemi

C: Arka uzantı 3197 mm Isıtmalı ön cam

D: Toplam uzunluk 11875 mm Çift katlı yan camlar

E: Toplam genişlik 2520 mm LCD monitör

F/G: Toplam yükseklik (klimalı, klimasız) 3161 - 3087 mm Yolcu bilgilendirme sistemi (sesli/görüntülü)

H: Ön iz genişliği 2147 mm Yolcu sayma sistemi

I: Arka iz genişliği 1812 mm Elektrikli tavan havalandırma kapağı
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Lastik basınç uyarı sistemi

Park sensörü

Otomatik sigortalar

Alüminyum alaşımlı jantlar

Stepne

Teknik Özellikler


